Gurtband aus Polypropylen

Made in
Germany

TEXTILES ©
VERTRAUEN "~ ¢
Gepriift auf Schadstoffe

OEKO-TEX zertifiziert nach Klasse 1,
auch fiir Kleinkinder geeignet
UV-Bestandig, Hitzebestidndig bis 120 °C

Waschbar bis 40 °C, Biigeln auf Stufe 1
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Universal Gurtband,
Farbe: Schwarz

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

G

Universal Gurtband,
Farbe: Rohwei3

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

B

e

Universal Gurtband,
Farbe: Silbergrau

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

Art-No Breite BL Gr/m VPE Art-No Breite BL Gr/m VPE Art-No Breite
mm kg m mm kg m mm

201421015x 10 100 7 10/50 2014011015x% 10 100 7 10 2014041015x% 10 100 7 10
201421515x 15 150 11 10/50 2014011515x% 15 150 11 10 2014041515x% 15 150 11 10
201422015x 20 264 14 10/50 2014012015x% 20 264 14 10 2014042015x% 20 264 14 10
201422515x% 25 290 19 10/50 2014012515x% 25 290 19 10 2014042515x% 25 290 19 10
201423015x 30 360 23 10/50 2014013015x 30 360 23 10 2014043015x 30 360 23 10
201424015x 40 460 31 10/50 2014014015x 40 460 31 10 2014044015x 40 460 31 10
201425015x 50 570 38 10/50

Universal Gurtband,
Farbe: Marine Blau

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

Universal Gurtband,
Farbe: Rot

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

Universal Gurtband,
Farbe: Orange

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

Art-No Breite BL Gr/m VPE Art-No Breite BL Gr/m VPE Art-No Breite BL Gr/m VPE
mm kg m mm kg m mm kg m
2014051015x% 10 100 7 10 2014131015x% 10 100 7 10 2014141015x 10 100 7 10

2014051515x 15 150 11 10
2014052015x 20 264 14 10
2014052515x 25 290 19 10
2014053015x 30 360 23 10
2014054015x 40 460 31 10

Tel.: +49 (0) 2865 - 20419-0 e Fax: +49 (0) 2865 - 20419-99

2014131515x 15 150 11 10
2014132015x 20 264 14 10
2014132515x 25 290 19 10
2014133015x 30 360 23 10
2014134015x 40 460 31 10

www.thal-versand.de e eMail: verkauf@thal-versand.de

2014141515x 15 150 11 10
2014142015x 20 264 14 10
2014142515x 25 290 19 10
2014143015x 30 360 23 10
2014144015x 40 460 31 10
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Universal Gurtband,
Farbe: Lila

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

)

Breite BL Gr/m VPE
mm kg m

Art-No

2014181015x 10 100 7 10
2014181515x 15 150 11 10
2014182015x 20 264 14 10
2014182515x 25 290 19 10
2014183015x 30 360 23 10
2014184015x 40 460 31 10

Universal Gurtband,
Farbe: Oliv

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

Art-No Breite BL Gr/m VPE

mm kg m

2014221015x 10 100 7 10
2014221515x 15 150 11 10
2014222015x% 20 264 14 10
2014222515x 25 290 19 10
2014223015x 30 360 23 10
2014224015x 40 460 31 10

Universal Gurtband,
Farbe: Pink

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

Art-No Breite BL Gr/m VPE

mm kg m

2014171015x 10 100 7 10
2014171515x 15 150 11 10
2014172015x 20 264 14 10
2014172515x 25 290 19 10
2014173015x 30 360 23 10
2014174015x 40 460 31 10

Nylonseil und Seilklammern

Universal Gurtband,
Farbe: Royalblau

Robust, langlebig und garngefarbt, 1,6mm dick

Art-No Breite BL Gr/m VPE

mm kg m

2014061015x 10 100 7 10
2014061515x 15 150 11 10
2014062015x 20 264 14 10
2014062515x 25 290 19 10
2014063015x 30 360 23 10
2014064015x 40 460 31 10

Universal Nylonseil, Farbe: Weiss
Robust und langlebig

Wasseraufnahme: mittel / schwimmt nicht
UV Besténdig

Art-No Dicke BL Gr/m VPE
mm kg m
201512x 85 1 100

2
201513x 3
201514x 4
201515x 5
201516x 6 575 19 100
201518x 8
2015110x 10
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Seilklammern aus Kunststoff, 2-teilig
Farbe: Schwarz

Anwendung: z.B. zur Abdeckung von
Klebestellen an Hundeleinen ( Siehe Bild )

ANWENDUNGSBEISPIEL

Art-No fiir Seil @ Linge Gewicht VPE
mm mm Gramm

266x 6 28 2 10/50

268x 8-10 42 4 10/50

2612x 12 50 7 10/50

2614X 14-16 62 11 10/50

Seilklammern aus Metall

verzinkt, Farbe: Silbern

Anwendung: z.B. zum Klammern von
z.B.Hundeleinen, Fuhrleinen etc. ( Siehe Bild )

»f‘ -
ANWENDUNGSBEISPIEL
Art-No fiir Seil @ Linge Gewicht VPE
mm mm Gr
7266x 6 39 7 10/50
7268x 8 41 13 10/50
72610x 10 40 13 10/50
72612x 12-14 49 19 10/50
72616x 16 52 31 10/50

Tel.: +49 (0) 2865 - 20419-0 ¢ Fax: +49 (0) 2865 - 20419-99
www.thal-versand.de e eMail: verkauf@thal-versand.de
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Rundleder

Bolo Leder, geflochten
Gute Qualitat und Farbbestandigkeit
Anwendung: z.B. Zur Herstellung von Armbéandern, Halsketten etc.

Rundleder Natur
Gute Qualitat, Farbbestandig, hohe ReiBfestigkeit
Anwendung: z.B. Zur Herstellung von Ausstellungs-, Schweihund- und
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Jagdleinen oder Halsketten.

Art-No Durchmesser Farbe VPE Art-No Durchmesser Farbe VPE
@mm m @mm m

24061x 1 natur 10/50 34074x 4 natur 5/50
24062x 2 natur 10/50 34075x 5 natur 5/50
24063x 3 natur 5/50 34076x 6 natur 5/50
24064x 4 natur 5/50
24065x 5 natur 5/50
24066x 6 natur 5/50

Alle Strassnieten System B

Geeignet fiir Mat
Fassungen in Farbe:

erialstirken bis ca. 4:nm.
Silbern, Gesamtldnge: 5Smm

Stift @: ca. 3,5mm,, stiftlingen: 5mm

Strassniete System B
Klar, 2-teilig
Strasssteinfarbe: Wei

Strassniete System B
Rot, 2-teilig
Strasssteinfarbe: Rot

Strassniete System B
Blau, 2-teilig
Strasssteinfarbe: Blau

Nietensetzer #3462 fiir
Strass Nieten System B
2-teilig, fur Gréssen 6 und
7mm passend

e

Art-No Stein@ VPE Art-No Steingd VPE Art-No Stein@ VPE Art-No VPE
mm mm mm
103516x 6 100 103526x 6 100 103596x 6 100 3462x 1
103517x 7 100 103527x 7 100 103597x 7 100
Str i A Str A A Strassniete System A

y
Klar, 2-teilig
Strasssteinfarbe: WeiB

i Y
Rot, 2-teilig
Strasssteinfarbe: Rot

-
&

Str y
Griin, 2-teilig
Strasssteinfarbe: Griin

@

Hellblau, 2-teilig
Strasssteinfarbe: Hellblau

Art-No Stein@ VPE
mm

103416x 6
103417x 7

10/100
10/100

Strassniete System A
Rosa, 2-teilig
Strasssteinfarbe: Rosa

Art-No Steing@ VPE
mm

103426x 6
103427x 7

10/100
10/100

Strassniete System A
Lila, 2-teilig
Strasssteinfarbe: Lila

@

Art-No Stein@ VPE
mm

103436x 6
103437x 7

10/100
10/100

Strassniete System A
Bernstein, 2-teilig
Steinfarbe: Bernstein

&

Art-No Stein@ VPE
mm

103446x 6
103447x 7

10/100
10/100

Strassniete System A
2tlg., Fassung: Gold
Steinfarbe: Bernstein

Art-No Stein@ VPE
mm

103456x 6
103457x 7

10/100
10/100

Art-No Stein@ VPE
mm

103466x 6
103467x 7

10/100
10/100

Art-No Stein@ VPE
mm

103476x 6
103477x 7

10/100
10/100

Art-No Steing@ VPE
mm

103486x 6
103487x 7

10/100
10/100

Strassnieten

Alle Strassnieten Syste|_1_1 A )
Geeignet fiir Materialstirken bis

ca. 4mm.

Fassungen in Farbe: Silbern,

Ideal zur Verzierung von z.B. Hundehals-
bandern, Lederjacken, Taschen,

Schuhen, Jeans, etc.
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